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1. Creacion de las Alarmas

Las Alarmas se definen dentro de las propiedades de las variables.

E:p Configurarflarmas
Eg Destinol
L—‘_I% Paneles graficos
E% Paneles base

E 1: Panell
El ‘Wentana emergente
Paneles principales
Acciones
Entorno

Tl Alarmas
W GrupoDeslarmasi

@ Wijeo-Manager E:E Provecto

Grupo de alarmas

100
100

M.® de alarmas histdricas

1.2 de alarmas de reqgistro
Guardar en archivo

Impresidn en loke

Contadores

Mensaje de tipo de alarma
Mensaje de estado de la al
Accidn de contacto

Etiqueta

Comportamiento de la alarma  REC opcional

GrupoDedlarmas1

Desactivado vI
Desactivado 'I

GrupoDedlarmas] ...

Alarma Analdgica

Propiedades de la variable

Fropiedades basicas
Lonfiguracion de E/S

I~ Alarma

Tipo de alarma

IAIarmas de limite = l

Grupo de alarmasz

I GrupoDedlarmas1 - l
Gravedad: I‘I

| Ezcala de datos

I Detalles de los datos

Alarma

Limitez de la alarma

Banda muerta; |1ﬂ
I BaisBaio: |20

¥ Bajo: |4u
¥ &l |an

¥ altadio: |1 20

Configuracion

Accion de c:on;ac:tol Menzaje de aIa_rmaI ™ Sonido: Configuraciénl

Accidn del disparadoll

Aceptar I

Cancelar |

Apuda |

[

Alarma Digital

Propiedades de la variable

Fropiedades basicas
Lonfiguracion de E/S

I~ Alarma

Tipo de alarma

IAIarmas de limite o l

Grupo de alarmasz

I GrupoDedlarmas1 - l
Gravedad: I‘I

| Ezcala de datos

I Detalles de los datos

Alarma

Limites de la alarma
LCondicidn del dizparadar:

ICuando ez alo j

Configuracion

Accion de c:on;ac:tol Menzaje de aIa_rmaI ™ Sonido: Configuraciénl

Accidn del disparadoll

Aceptar I

Cancelar |

Apuda |

En la tabla de variables se puede ver cuales son alarmas, y a que grupo pertenecen

J i H H 2]
% @ > B [m| B [Einw .~ A |ZE-B Y%
Mornbre &| Tipo de datos |Origen de datos | Grupo ... | Direcc... y&fupo dem | Grupo de registros
1 LI Discretanl | Discreto Inkerno GrupoDedlarmas 1\ Minguno
2 LI Discretolz | Discreto Interno GrupoDedlarmas? ingunao
3 .-l", Entero0l Entero Inkerno GrupoDedlarmas]  JMinguno
4 -l"; Enkerolz Entero Interno GrupoDedlarmas, Minguna
SN——
Rev01
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2. Propiedades de las Alarmas(l)

En la ayuda OLH de VD aparece cada uno de los parametros configurables.

Propiedades de la variable

Fropiedades basicas

Lonfiguracion de E/S | Escalade datos

¥V &lama

Tipo de alama

IAIalmas de limite YI

Grupo de alarmas

I GrupoDedlarmas] - I
Gravedad: I‘I

v Bajo:
¥ alto:

| Detalles de los datos |

iffites de la alama

Banda muerta:

B v Alama

Alarma Til:":l de alarma

Alarmaz de limite

[

Alarmas de limite

cidn [parcentaje]

| D esviacian [fija)l

Configuracion
Accidn de con!actol Mensé de ala[mal [T Sonida: Configuraciénl

Accidn del disparadorl

Valor de destino-{\alor de destinoxMayor®) Valor de destino+{\alor de destinoxMayor®u)

Valor de destino+-{valor de destino X Menor%)

- | | | | | -

+ oo
-Mayor +Menor +Mayor

-Menor

Valor de destino

Caso 1: Se configura Menor, no se configura Mayor

Cualquier valor por debajo del punto Cualguier valor por sobre el punto
configurado Menor- gatilla 1a alarma Menor configurado menor+ gatilla la alarma Menor

Caso 2: Se configura Menor y Mayor

- -
Cualquier valor entre el punto de configuracion Menor y Mayor
gatilla la alarma Menor

/ Aceptar I Cancelar | Apuda |
4

&

Ocultar  Atras

=

Adelante  [mpririr

Cuafljuier valor menor gue el punto de

configuracion Mayor - gatilla la alarma

Mavor

=10l ]

LContenido I [hdice I Eusquedal

[7] 16.3.2.1 Mostrar el diagnc a |
@ 16.3.2.2 Mostrar grupos d

-] 16.3.3 Alamas de palabra

i [2] 16.3.3.1 Configurar alarme
[7] 16.3.3.2 Columnas del res
([ 16.3.4 Configurar las acciones

- [2] 16.3.4.1 Acciones del disy
@ 16.3.4.2 Funciones tactile
m 16.3.5 Imprimir mensajes de al
. @ 16.3.5.1 Pasos para Impri

i@ 16.2.5.2 Configurar impres «
o | 4

Banda muerta

Se llama Banda muerta al alcance de valores entre el valor para activar la
alarma y el valor para restablecer la alarma . Después que una alarma es
disparada, la alarma no se restaurard hasta que el walor de la variable
retarne a su rango normal mas o menos el valor de la banda muerta.

que el valor variable sea menor de 90.

Far ejempla, el Alto es 100 ¥ la Banda muerta es 10, Una vez que el valor
pasa de 100, se activa la alarma Alto y a alarma no se restablecera hasta

[

o

BajoBajo

La alarma BajoBajo se activa cuando el valor wariable va por debajo del va
BajoBajo. La alarma BajoBajo se usa para indicar un estado critico.

lar

Bajo
|

La alarma Bajo se activa cuando el valor variable va por debajo del valor
Bajo La alarma Bajo se usa para indicar el valor variable minimo.

| »
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2. Propiedades de las Alarmas(ll)

Configurar la Accion a realizar, al pulsar sobre la alarma, o al activarse la Alarma

» L3 accion de contacto de la alarma

" ; La accign de contacto de la alarma se gjecuta cuando se selecciona el mensaje de alarma. Las acciones
Propiedades de la variable |

de Contacto se ejecutan sin considerar en qué estado esta la alarma: Activo, reconocido, no reconocido,
Fropiedades basicas | Detalles de los datos | o retorno a narmal

Lonfiguracion de EAS | Escala de datas Alarma

Panel de la Alarma
W0 Fecha |REC| Menzaje | RTM
4 |05/ 2/15|20:25] Presion afta

HE p’/fms 20:20| Tans. atasc. |[20:30
_7 Si1215]15:44]uBlvula desad 15:49

‘ﬁ.—-" 12/15)18:20|Palea apagad [ 15:30

Panel de la Alarma

FechalREC| Menzaje
05/12/15]20:25] Presion afta

- 0312715 [20:20 i
05/12/15[15.44] L3 presion esta Aparece la
nz12015]18:20) Enm:_f'"‘!eme, \ ertans
Bita. Revize 5113 7
alvula esta | Emergents

Btascada

HAarma gatillada.
B usuariv seleccional
a alarma Ao

v &larma

r— Limites de la alarma

Tipa de alamma Banda ruerta: |1E|
IAIarmas de liniite j ¥ BajoB ajo: |2D
Grupo de alarmas ¥ Bajo: |4D /

IGrupoDe.t’-‘«Ialmas'I j v Al

Gravedad: I'I M~

n Accion del disparador de alarmas
Configuracion La ejecucidn de acciones por alarma se gjecuta cuando se activa la alarma.
Aocidn de contacto . ensaje de alama | - Sonido: Eonfiguracic’-nl
= I Panel de la Alarma Panel de la Alarma
oa 2 arma . -
Accion del disparadaogD gatilads A Fecha [FEC] Mensaje | FTN [ v FechaREC] Mensajs | RTH
—d 4 |03712/15]20:23] Presion atta | ¢ [0512/15]20:35] Presion afta |
| 3 |05712/15[20:30(T@wsportadora | 20050 - 5 |03l 15[20: 20 @Ensportada
3 [0a121 5| 1544 ]vatn B oesact {1840 2 [0ai215]15:94] | L2 presion esta ||| ntana Emergente
I 1 [uze12/15]18:20fl dd 18:30 1 [oz12/15 1820 ]anormalmente aparece
Aceptar CaM\ S 1 afta. Revise =i automiticamente
la walvula esta
Ftazcada
Accion de alarma de contacto E|
Accidn de Se puede especificar que sucedan acciones cuando se
contacto selecciona la alanma. Refiérase a la Seccidn 16.3.4,
Configurar las Acciones de las alarmas: Funcian Dperacion Condician
] ] ] 1|Bit Altermar : Discreto01 Siempre
Accidn del Se puede espemﬁcar‘que sucedan acciones cuando se 5| Palabra Enterall =12 Siermpre
disparador active la alarma. Refiérase a la Seccidn 16.3.4, T Serint 2ol =
Configurar las Acciones de las alarmas. Chpt_ L pusar IEMpAre
4|Especial Sisterna Inglés Siempre
5|Panel emergente Abrir<Sin asignar> Siempre
bR orde T

Afiadir Insertar Elirninar Eliminar todo I ¥ | 4+ |

—Opcion
V¥ awisador al pulsar
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3. Grupos y Categorias de las Alarmas

Todas las Alarmas se agrupan dentro de Grupos de Alarmas.
Y estos Grupos tambien se pueden agrupar en Categorias.

Destinol - Configuracion de categoria de alarmas 5'
i 4 8
Categoria de Alarmas 1 — Mombre de categaria IcategmiaDemarmas']
Ff Configuraralarmas = de alama;
rupo de Alarmas 1 = Diestino
T 1
-1 Paneles graficos General | Cantadores |
- : E% Paneles base 2
wariable 1% ariable 2 T 11 Panell E Alarmas contenidas
rupo de Alarmas 2 PE::::;:::E;;ZB 4 Alarmas disponibles: Alarmas seleccionadas:
5
e Grupol edlarmas Aaregar toda >> I
I3 GrupaD edlarmas2
Wariahle 3 Varishle 4 - | 34| Entarna -
[]---% Biblioteca de recursos Agregar > |
E-igi m Muevo grupo de alarmas Ipkertar e |
Mamero de grupos de alarmas Max. de 32 e e T A
enun destino {limitey | | | & tegoria de alarmas << [Huitar bado |
N de catenorias d Max de -] RSl Y
(rnero de categorias de dw.de3Z | | L . i
gornias o8 El ¥a  Elrminar todas las slarmas Supr Slida
alarmas en un destino (limite) -
@Vijeo—Manag Propiedades Alb+Intra [~ Guardar en archive Lanfigurar. . |

[ Impresidn en Lote Canfigurar... |
Idioma [~ dioma |
odas las Alarmas Etiqueta |Categonaoaa\|a[mas-

Fechd REC Pensale [RETM
— |

Alarma Mayor

Fecha IRECIMEHSGIE I RTM

Grupo de Alarmas 1—
[T [

Alarma Menor
Fechalack] fensaje I ETH

E]

Sobrescrbir el testo en todos las idiomas... | Capiar teqto & idiomas vacios |

—Grupo de Alarmas 1 ——

| & Aceptar | Cancelar | Apuda |
| Grupo de Alarmas 2

— Grupo de Alarmas 2—

En Runtime podremos Filtrar las Alarmas en funcion del
Egmpgs BT . sewsua@ Grupo al que pertenezcan, para ello deberemos insertar

Das grupos de alarmas se visualizan i - .
7 U FasuiEn 6 e Bl 0 Gl e Sy los Grupos dentro de la misma Categoria.

Filtrar

INEUNES
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4. Configuracion del Grupo de Alarmas(l)

Guardar Alarmas en Archivo *.csv sobre CF o USB.

Configuracion del grupo de alarmas 5'

/ Guardar en archivo

gg:&b‘;: dghEDe: IG'UPUDENBWBS” Contral I Formatol Idiomal
: walar Descripcidn
General | Contadores' Mensaiesl Wariable de contral Guardardlarmak ndrchivo
[~ Estado de la variable | ) il Minguna salida de fichero.
Salida
[ “ariable de eror
' Guardar en archivo ! < 1 Guardar en formato activo
[V Impresidn en lote Configurar... | r~Mombre de archiva
i ' . I
Mimera de registros :rac'ﬁsl: el |NumArchlV0 = 2 Guardar en formato histdrica.
[V Histérico 10000 _I ¥ Agregar fecha  Formato: Iddmmaa ﬂ
) . 4 Guardar en formato de registro
v Reqgistro I 10000 _I: W Incremento automdatico del ndamera de archivo
Muestra del formata ¥
= ADDMMAADD000T . csy
Accion de contacto Canfigurat... | del archivir 16 Barrar tadas los ficheras
Nimero de alarmas F [ Guardar a
GrupaDedl 2
Comportamiento de la alarma IREC opcianal vI e S j

Idioma Il: Idiomal 'I
Etigueta IGrupoDeF\IarmasZ
Sobrescribir el kexto en kodas [os idiomas... | Copiat texto a idiomas vacios | Ubicacién de los datos X

Descargar a
Aceptar I Cancelar | Apuda |

Aplicacion del wzuanio: IUnidad principal

[
Archivos de datos: IUnidad priticipal ﬂ CE

Becetas: I Unidad principal

El valor de la Variable de control indicara el

Ubicacidn de loz datos del Runtime:

formato en el que se guardan las Alarmas. gt de o 3ama.s  [Uriadsoorwo
Unidad: opcional o
Secondarnio: I \
O pcional: I

Aceptar I Cancelar | Apuda |
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4. Configuracion del Grupo de Alarmas(ll)

Imprimir Alarmas en Lote, conexiéon USB,o0 Ethernet.

Configuracion del grupo de alarmas 5'

Impresion en lote

Mombre dal grupo de IGIUDDDE.N&[ITIBSH Contral I Formatol Idiomal

alarmas:

General | Contadoresl Mensaiesl

Salida

v Guardar en archivo Configurar. ..

T —
Variah!g de contral d& (| ImprimirLate 7
impresicn .
. Valor Descripcion

v Impresidn en loke

Mamero de registros I™" Wariable de estado I il . . . . .
— 0 Ma imprimir o dejar de imprimir.
W Histérico 10000 = _ | 5
¥ Reg I—_, Max 10.000 I Variable de enar 1 Imprimir en formato activo
v Reqgistio 10000 o
e o ot e — | 2 ’ Imprimir en formato histdrico
Nimero de alarmas F 4 / Imprimir en formato de registro
Comportamiento de |a alarma IREC opcianal vI
Idiorna Il: Idiomal 'I
Etigueta [eropoDeAamasz | El valor de la Variable de control indicara el formato
Sabrescribit el kexto en kodos |os idiemas. .. | Copiar bexto & idiomas vacios | en eI q Ue Se |m p I’I men IaS AI armaS .

Aceptar I Cancelar | Apuda |

Configuracion de impresion x|

Comunicacian. | Papel I

Métado de conexidn Retrazo en la transmision
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4. Configuracion del Grupo de Alarmas(llil)

Crear una variable para cada uno de los contadores de Alarmas.

Configuracion del grupo de alarmas x| Actual Cuenta el ndmero de alarmas activas en el grupo de alarmas y escribe el nimero a la
variable especificada.
Selecciona la casilla actual y especifique la variable a escribir.

Mombre del grupo de IGrupoDeAIarmas2
alarmas:

Resumen Proporciona un conteo acurulativo de alarmas activas en el sisterma. Selecciona la casilla

General Contadores | Mensaiesl de suma e introduzca la variable a escribir.

W Actual IEDnL&Iarmﬂ-‘«ctual il = Sepuede limpiar el Resumen al emplear el método para limpiar el nimero total de
alarmas en un script Refigrase al Capitulo 18, Scripts
I Resumen I ﬂ
¥ dctivo IEonL&IarmAET ﬂ Activa Cuenta el nimero de alarmas activas que no regresan a narmal (RET). Para mantener un
- conteo de todas estas alarmas, seleccione la casilla activa y escriba |2 variable a la que
se le escribird. Cuando el funcionamiento de la alarma es REC opcional, el conteo de
o Histérico I ﬂ alarma activa es el_mism_o gue el conteo de alarma_acl_ual. Cuando el funcionamiento de
alarma es REC obligatorio, el conteo de alarma activa incluye alarrmas NOREC.
I Registio I il Histarico Cuenta el nimero de alarmas que han estado activas, reconocidas (REC) y retorno a
normal (RET) Para mantener un conteo de todas estas alarmas, seleccione la casilla
Icgnm|a[mEngT ﬂ Historia ¥ esc_riba la ve_lriab\e ala gque se le escribira. Si el funcionamiento de la alarma es
REC obligatorio, tarmbién cuenta las alarmas en estado NOREC
I Estado BEC IEDnU—‘«IarmHEE ﬂ Registro El registro crea un registro nuevo para cada cambio de estado de alarma. El Registra

cuenta el nimero de alarmas en la base de datos registro. Para mantener un conteo de
todas estas alarmas de registro, seleccione la casilla registro v escriba la variable a la que
se le escribird.

Estado Cuenta el ndmero de variables cuyas alarmas estan actualmente en el estado activo. No
activo cuenta las alarmas en el estado RET, REC, o NOREC. Para mantener un conteo de todas
estas alarmas, seleccione la casilla activo y escriba la variable a la gue se |e escribira.
A C I | Auud | Estado REC | Cuenta el ndmero de variables cuyas alarmas estan actualmente en estado REC y adn
ceptar I EESED s activo. Para mantener un conteo de todas estas alarmas, seleccione la casilla REC y

esctiba la variable a la gue se le escribird

Configuracion del visualizador numn

General |M0d0 de introduccian I Calares |

laadmmsdd  [24: 0008 [[RARRAR g
aa/mmdd 24: 001 00 P —

aammAdd 24100 : @D T Mombre IVisuaIizadorNuméricoUl
Tipode & Enter " Flotante
datos

‘Yariable IEonL&IarmActual §l V
Mostrar I I
digitoz E - 0 M

Formate: | Dec. - .
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5. Creacion de un Panel de Alarmas(l)

En cualquier Panel, se puede insertar un Resumen de Alarmas.

=S-AE-T-¢-B-Q-D -O-3Ei-v g o€ R E s
iomal

esumen de alarm

Destinol - GrupoDedlarmasz - Idiomal
]'100

r Destinol - Deskir

I?L-L bl | B Aviso de alarma

e e R R e

-

sl

[aasmmdd ]
aamm dd

aamndd

2410 0@
24:00: 00

Propiedades de la variable

Propiedades bazikaz I Detalles de los datos

LConfiguracion de I Ezcala de datos Alarma

¥ Alama .
= Limitez de |a alarma

Banda muerta: I‘ID
[V BajoB ajo: |2n

Tipo de alarma

Grupo de alarmas v Bajm |4U
Grupol edlamas ¥ Al IBD

v Altadlko: |1 20

Gravedad:

Configuracion

Accidn de contakd

Accian del dispaladorl

Sonide  Configuracion |

Aceptar | Caricelar |

Apuda |

Schneider Electric -Centro Competencia Técnica- Gustavo Rodrigo — Junio.2008
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Configuracion del grupo de alarmas

Mombre del grupo de IGrupoDeﬂIarmas2
alarmas:

Editer en idioma [1: Idiomat

E scribir menzajes

IBAJDBAJD MINS:
Bajo IBAJU )
MRML INRML MIND

Alka ALTO MAID

IALTDALTD

Mensajes de estada

et IACTI‘JD RIN FTN

REC REC

BajoB ajo

Altodlta

Sobrescibin el kexto en todos o idiomas...l Copiar texto & idiomas vacios

Aceptar

Cancelar -

Rev01
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5. Creacion de un Panel de Alarmas(Il)

En cualquier Panel, se puede insertar un Aviso de Alarmas.

Paneles graficos

% Paneles base
‘entana emergente
Paneles principales

Biblioteca de recursos
B dlarmas

,EZR Recetas

@Vijeo-Manager EEPrDyecto‘

Desting

Ubicacidn de los datos
Usc de la SRAM
Modo de introduccian
Luz de fondo

— Grupo
— Posicidn

— Fuente

I~ Color de fondo

I~ Color del texto

- Color del kexto 3D
— Maostrar mensaje
— Velocidad de giro
— Mover el bokdn
Teclado del sistema
Ingreso exclusiva

de alarmas

434 KE libres | 512 KB &

Habilitado
GrupoDedlarmasl
Inferior

[ (z55,0,0)

Desactivado

: |<|<|<|E

N1 {255,255,

pras

/lﬁ Le o]

E'AY%Y@YEYYQE'®'ﬁEEB ﬁl’?\@\.

Destinol - GrupoDedlarmas2 - Idiomal r Diestinol - Destir) El: Resumen de alarmas iomal

I—LJ.J P L 10 [ ”J?g”?_ug

Errrr .J.;'l';'l';.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.;.J.

Resumen de alarmas |

Maornbr e Awvisodlarmall

Superior 280

Izquierda i}

ancho 500

Alko 30

Descripcion

Grupa de alarmas GrupoDedlarmasz ﬂ
General -

Mensajes 000
Columnas

Habilitada vI oog
Fd

ESSS

[Propiedades de Animacion x|
E,,n Posicion "o Visual. I

¥ Habilitar la animacion de visibilidad

I varl==l _?J

Guardar valores predet
Restablecer valores predet

El Aviso de Alarmas del Destino (Global o Alarm Banner ), aparecera en todos los paneles, y no se puede
deshabilitar su visualizacion, mientras que el objeto Aviso de Alarma de Panel o Local se puede ocultar.
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6. Filtro de Alarmas

Para poder Filtrar las Alarmas, se debe configurar una Categoria de Alarmas, con
varios Grupos de Alarmas.

i Ty
Categoria de Alarmas 1

I,-ﬂ"—‘-.
Grupo de Alarmas 1

Wariable 1 Yariakle 2

I..—-"'—‘-‘
Grupo de Alarmas 2

Yariahle 3 Variahle 4

Mamero de grupos de alarmas Mg, de 32
en un desting (limite)

Mimero de categorias de ldx. de 32
alarmas en un destino (limite)

Configuracion de resumen de alarmas
General I Mensajes I Columnas Botones I

¥ Hahiitar botones

Botones dizponibles

Cursor activada Agregar guperior > I

Curgor desactivado

mg::: :ggz Aareqar zquierda >|
Ejecutar accidn contacta

Limpiar Sgregar derecha > |
Limpiar tada

Borrar

L= ]u (u)

Adgregar inferior >

<< Huitar toda

Tamafio del botdn

* Chico € Largo

Superior

Todo REC 1 |
REC
Curgor ariba ¥ |
. Cursor abajo
|zquierda Retroceder pagina Derecha

Avanzar pagina

Inferiar

\ Aceptar Cancelar Apuda
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/. Impresion de Alarmas(l)

Impresion en Lotes (Batch printing).

Configuracion del grupo de alarmas Impresion en lote ﬂ
Nombre del grupo de IGrupoDeAlarmas‘H Control - Formata | Idiomal
alarmas:
r Titulo
General | Contadores | Mensaes | W Titio  [BrupoDedlamas2 37/ %M/D % j v Title lﬁlarmﬁrm_.lm Y EMIED EhiEmis
L i CLLLLEES
Salida v Grupa de alarmas v Cuenta de estado de alama activa
W Guardar en archivo Configurar. . ¥ Cuenta actual de alamas ¥ Cuenta de estado de alama reconocida
¥ Cuenta resumida de alamaz ﬁla:mGruup,ﬁla:mC !l:ll].p].
[V Impresién en lote AlarmCurCount 1
MNimero de registros Columnas dispanibles Columnas & imgrimir AlarmSumCourt 4
Evado o toge» | SRR [2003/12/31 Wl on), 10:20 30— Title
Tipa Tiempa activa
Grupo Menzaje )
o, | e S Date  Active Message RTN
Marmbre de la variable 200311215 1820 Tank Level Low 1230
Cantral | Formatol Idiomal Hora
Nemera del &res < Eliminar | 2003/12A15 1844 Abnormal Pressure 18:49
Equipo - ¥ | 200371215 20:20 Pump 1 Closed 20:30
<< Eliminar todo |
X T —
Wariable de control d ImprimirLate il Formato de fecha Idda’mma’aaaa 'I Ancho de columna 100
imprezion
Formato de hora |24: 0000 'I
[~ Wariable de estado I / il
[~ “arable de emar I il
Aceptar Cancelar Apuda
Valor Descripcion
] Mo impririr o dejar de imprimir.
: \mprimi en formato actio El valor de la Variable de control indicara el formato
— " en el que se imprimen las Alarmas.
2 Imprimir en formato histdrico
4 Imprimir en formato de registro
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7. Impresion de Alarmas(ll)

Impresion a Tiempo Real, impreme cuando cualquier Alarma cambia su estado

] 2]
E:p Configuraralarmas
EE] Destinol
[]---% Paneles graficos
i Acciones
[+ Entarno
[+ [ Biblioteca de recursos
[]---% Alarmas
----- & Recetas
[]---E Reqistranda datos
----- Yariables
- Z Administrador de EfS

@Vijeo-Manager E:EProyecto

Grupa de alarmas I
Copia de sequridad del grupo de 5P ]
Opcidn de desactivacian impresi Yariable de ¢

Hatbilitado (7] ...

Impresion en tiempao real

Salida de alarma en DIOPort. Sy Minguno

Impresion en tiempo real

Grupos | Eolumnasl Folmatol

Las Alarmas tienen 3 estados:
ACT=Activa
REC=Reconocida=ACK

RTN =Retorno a Normal

x|

Active

15 2023

ACK

Valve-Off

| Date [Active [ Message | ACK | RTN|
1=, ‘.'l_'l 10

2025 [Walve-Off [2025]

RTN

31215

2028

Yalve-Off 20:29 2032

| m—p

Real-Time Printing

Date Active  Message ACK RTN
200371215 2028 Walve-Off

Date Active  Message ACK RTN
200601215 205 Valve-Of

200311215 Valve-Off 2029

Date Active  Message ACK RTN
200571205 2023 Walve-Off

200571205 Valve-Off  20:29

2005/ 1215 Valve-Off a3

Impresion en tiempo real

" Usar el control de impresisn I

Habilitar impresian en hempo real para:

* Todos los gupos de alamas

" Solo las slamas seleccionadas:
Alarmas disponibles:

Categanialiedlarmas1
GrupoDeslarmas1
GrupoDedlarmas2

Agregar bodo »» |

Gupos  Columnas I Formatol

Seleccione las columnas para incluir en la impresion de los iempos reales.

Colurmnas disponibles:

Hora
Estado Agregar todo > > |
Tipo

alarmas zele Grupo
Walar Agregar > |
Limnite

MNombre de la variable
Mumera de fila
Mdmero del drea

E quipo

< [uitar |
<4 Quitar todo |

Ancho de
colurmna:

Schneider Electric -Centro Competencia Técnica- Gustavo Rodrigo — Junio.2008

Columnag seleccionadas:

Fecha
Tiempo activo
Mensaje
Tiempo REC
Tiempa RTH

I Editar anho...l

Rev01
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8. Copia de Seguridad de Alarmas.

Las Alarmas se pueden guardar en la SRAM, la cual incorpora una bateria de Litio.

Para verificar el uso de la SRAM:

Copia de seguridad de alarmas r—
El tarmafio que requiete cada mensaje e
de alarrna depende del tipo de alarma. OE e
Activa 20 bytes por registro B configurarflarmas
Histarico: 24 bytes por registro =
Registro: 16 bytes por registro -3 Paneles aréficos

-U Paneles base
* Mentana emergente
-- Paneles principales

Acciones

Entorno
[+ Bibliokeca de recursos
/ \ E% Alarmas j
DRAE413,832, ( SRAM e > m‘ﬂngyecto 17
ar

128/512 KB
\ / Destino | <

Y Ubicgsiérrde los datos |
MOR ARND &l =0 de la SRAM 180 KE libres | 512 KE en t

RISK CPU | alarmas 254 KB )

Flash memory 100/ 1331266 MHT Flash memary < y—Te =
& MB 8/16 or 32 MB L variables retenti 0 (B JJ

< > Modo de i
// Luz de fondo |
Teclas de funcidn e [T
Video RAM CF card
32MB ey B4 to 512 MB

XBT GT

/

Todas las GT tienen 512KB,
a excepcion de la GT2110

15/16
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