Excel como cliente OPC
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Objetivo de la actividad y listado de materiales

Objetivo de la actividad

Conocer la forma de enlazar Excel con el autdmata d e Siemens por medio de servidores OPC de tal modo g ue en un una hoja Excel
podamos monitorizar variables del autébmata

Lectura de datos (PLC ® Excel)/Escritura de datos (Excel ® PLC) utilizando OPC Server de Simatic como servidor OPC.

Para utilizar Excel como cliente OPC de Simatic OPC S  erver hay que emplear el mismo control ~ DatCon, controlador de comunicaciones,

que se usa en Visual Basic.
PLC PC Material necesario y requisitos

e Un autémata Simatic S7 300 y un CP 343 con referencia  6GK7 343—-1GX20-0XEO,

I CPU313C OPC Client : a partir de la version de firmware V1.0

E en este taso Excel .  En el automata no hay programa de usuario (Solo a a fectos de probar la

i comunicacion de las E/S del PLC con el servidor OPC . Si hubiera un programa no

OPC Server . podriamos forzar salidas).

: OPC Simatic Met . » EI CP Ethernet del autobmata esté instalado y tiene aj  ustada una direccion IP.

I Kepuo\rare e Un PC con una tarjeta de red Ethernet con una direcci  6n IP.

i e EIPC/PG debe tener cargado el soft STEP 7 version 5. 3.

' » EIPG/PC debera tener instalado SIMATIC NET para In  dustrial Ethernet (*).

' B s Tarjeta de red , » La conexion fisica PC-CP se hace a través de un hub ( switch) 3Com de 8 puertos

1| CP3431IT NIC PCI3COM . También debe estar instalado el paquete Office.

B IR J (*) EI CD SIMATIC NET contiene los servidores OPC para todos los protocolos y los
o Ldustial Efhormel e drivers para todas las tarjetas de red de Siemens y de otros fabricantes (como en nuestro

caso 3COM) que seran reconocidas por el soft STEP 7.
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Lectura de datos PLC ® Excel

J@ Archiva  Edicidn  wer Insertar Formato  Herramienta:

F2d Microsoft Excel - sactD8

DBEHERY | sBR S -«

J.l!\rial -1D-|Hﬁ’§|§§
| L4C1 ~| =|
T 1 2 3
| | | |
2
3
— 1 4 Leer Escribir |
= o Entradas
abl | 5 |[EB124
o | 7 EB125
e | 8 [E1240
9
=B 10 Salidas
E8 11 |AB124
= |12 |~B125
2|13 41240
= 114
Cato del PLC | Tipo de obJeto (Csida | Nombre del ob)eto
EE 124 TeztBo: LEC2 T:t_EE124
EE 123 TeztBo: LFC2 T:t_EE123
E 124.0 TastBo: L&Z2 T:t_El1z4 0
AB124 TestEo: L1122 Tat_LB124
AB123 TestEos L1322 Tet_LE123
& 1240 TastBos L1322 Tt 2124 0

Esta actividad esta basada y es continuacién de sact07_Configuracion de S7-OPC

Siemens en Ethernet . Por lo tanto, las variables a monitorizar son las gue se han

configurado en esa actividad .

Hay que recordar que las variables a manejar en el cliente OPC son las que se
configuran en OPC Scout.

e Abrir el libro Excel que estamos utilizando, nombra r una nueva hoja como OPC
Simatic y preparar la estructura que se ve en la figura.
e Por cada celda de Excel que vamos a utilizar insert  ar un cuadro de texto, con las
caracteristicas que se muestran en el cuadro inferi  or, al hacerlo, Excel pasaa Modo
disefio.

e La situacion de los cuadros de texto en la hoja de Excel puede ser cualquiera ya

que solo van a servir como ‘“intermediarios” para col ocar en las celdas

seleccionadas los variables del automata.
¢ Modificar las propiedades  Name(columna Nombre del objeto ) y LinkedCell

(columna Celda) de los cuadros de texto segun lo sefialado en el ¢ uadro anterior.
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Lectura de datos PLC ® Excel

crosoft Excel - sact0g Siemens_INSINfoZBrowser, S7WCTMES -
Siemens_Language_Resources, 57 WCLRCx
Siemens_S7WCYWE_Button, S7wbEEER

J Archivo  Edicidn | Yer Insertar Formato Hetramientas Datos Power Translator  Wer

Barras de herramientas » ,T Estandar | Siemens STWCVYE Slider, S7vbSlid
| v Formato i SIMATIC MET OPC Data
VA .o de controles SikletINSINFoBr owser, SitkletBri
| Al -] =] TeR——— | SSCommonCkrl Class
1 A | E_—T . L SSCommsIFCEr] Class
B Dibujo — Sk
IETal _ ep? Compare Control
1 . Formulatios SysColorCerl class
Grafico Swskem Information
3 Imagen Syskemn Monitor Conkrol i
W~ 14 Modo Disefio | 366 conkroles P
= It o s 2EE—— 1]
1 |16 Revisidn == g
17 e
o 18 ;ablal ;IHETI'HIEEI E-4 Microsoft Excel -
I54al Basic N
i 19 Web |E] archiva  Edicisn | ver
== 1|20 ="
— Wardark J 0= = |§ & %
= | e OMROMN Ci-Server Like/OPC J
=l |23 o i
j' 54 ersonaligar... | Datond —
25 — A, q |
A 26 4 10 O O
o7 & 5 1 O O
an 28
2o

 Incorporar el cuadro de controles de Visual Basic m ediante Ver @ Barra de herramientas @ Cuadro de controles
e Hacer clic en el control Mas controles para incorporar el control SIMATIC NET OPC Data, (nombre DatCon). Cuando se incorpora

este control, Excel cambia a Modo disefio (ver 1) . En Excel, este control no se ve, por lo que es importante con ocer su ubicacion.

Teknologia Berrikuntza



p~3

>>> > BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
INNOVACION EN LA TECNOLOGIA

nika

Lectura de datos PLC ® Excel

Ed Microsoft Excel - sact0g

J@ Archivo  Edicion ¥er Insertar Formato Herramientas Datos Power Trar

DEHERY 2Ry o-o- @@=

| - - wmrs|E==EHF %
| DatCon2 =] =| =INCRUSTAR({"DATCON. DatConCtrl. 1"
M oo 1I:| | 2 | S | = |
B [
OO0 % Cortar
& E
: Copiar
M En B pegar
bl EB1

£ Propiedades
EIE Wer codigo
E124 =
Objeta SIMATIC MET OFC Data ¥ Editar

2 Propiedades. ..
AB12  Aapar
AB12 Ordenar
A 124 % Formato de contral. ..

" E e WE S L
2NN EEE 85 R 8 (a0~ ale]wy~

14 [ 4 [ [»1]* OPCSiImatic { OPCkepware £ Hojas /
Listn

Propiedades de SIMATIC NET OPC Data |

OFC Sercer | Iberriz | Eventsl Dptionsl

Server | OPC.SimaticNet

Maode I

Browese. .

é;ptar I

7z

Cancelar | Aplicar |

Select server

I OFC Server

EIQ Local Server

i OPC.SimaticHET.PD
{ig] FrofiDrive. ProfilServer.
2] OPC.SimakichET |
ioom] KEPware KEPServerEx 4

= OPC.SimatichNET.DP

=l DpenbataServer ODOPCServer
- Metwork Neiahborhood

Cancel |
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« Activar la ventana de propiedades del
control SIMATIC NET OPC Data. Para ello
hacemos, con el botén derecho (en  Modo
1 de Ila diapositiva
Objeto @ SIMATIC NET OPC

Data@® Propiedades .

disefio, botdn

anterior),

« Esta ventana permite ver el servidor
OPC que va a suministrar los datos a
nuestra aplicacién (Excel en este caso).
Como se ve en la figura, si estan ins-
talados varios  servidores, puede
seleccionarse cualquiera de ellos (siem-
pre que estén configurados correc-
tamente), en este caso se ha
seleccionado el servidor de Simatic.

e Si el PC en el que esta la hoja Excel
estd en una red, en Node se ve la ruta de

acceso .




= D Tknika

>>> > BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
INNOVACION EN LA TECNOLOGIA

Lectura de datos PLC ® Excel

Microsoft Excel - sactng-1 E Mhcrosalt ilpel =ikl =18l x|
N J@ frchivo Edicidn Wer Inserbar Formako | Herramientas |Dakos Power Tramslator Wenpbana 2 ;Iillﬂ
J &rchivo Edicion Yer Insertar Formato Herramients SHSRY tmad] | o a® |z £ i B g| o v [ @) .
X 2 = = | +0 00
DEESRY $ R v-¢ H"”chz = urJ—F@m 4]
i = = -"1I2I53 4 [ 5 [ & [ 7 [ 8 [ § =
| ari -w - |N xS EE = i 21
= 2
| j =| E | Ver I Caleular I Madificar ransicion I Liskas personalizadas I GréFicD.I Color I
— —~ I @
ﬁ 1 | 2 | 3 | & E Entradas Configuracicn.
— 1 2] i EB124 @t IV Estila de referencia L1CT ™ solicitar inFormacisn de propiedades
2 = L EB125 - Omikir obras aplicadones || InFarmar medianta sonidos
3 Lo % E1240 I Hacer Zoom &l usar ls rueda de InteliMouse
= _.'_1_ LEEf E Salidas L [™ Archivos usados recientemente: I 5‘ entradas MI
v = 11 |AB124
I_ 5 E ntra d a5 -z' 1_2AEI125 7 Mirmero de hojas en nueve libro: m
= 13 |A1240
abl E EB1 24 E % Fuente estandar; Inr\al | Tamafio: lm vl
= '_'Ir E 51 25 Ll % Ubicacion predeterminada del archivo: IC:ancuments and SettingsiUsuario EQUIPOYMis d
F B E 12-"1':' % E Archivos de inicio alternativos en: |
EE 9 4y % Mombre de usuario: ITKNIKA
10|  Salidas [ L1e |
B 1 ap124 i3 —— =
= 12 |AB125 L @Mﬂ\mmic GPCKephere £ Hoisd / [«
ma Listo [ T o o [
v, 13 21240 @1nitin| ] 2 Expl. . 'l ®] sact0s p| & SlMATIC...l B Simbolo ... | [28] Microso... ] ‘ « gtﬂc'uﬁ_i;ﬂ%% 9:53
» Es importante observar la forma de referenciar las celdas que hemos seleccionado (puede configurarse) ; éste sera una informacion a

utilizar mas adelante.
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Lectura de datos PLC ® Excel

x
OPC Server  ltems |Events| Dptiu:unsl
Contral Azzigned item
Form - I
ElCI Tew A124 0
Lo Tent [ Walue
E|D Text_ABT24 r Quality
.T: Teut ;
2-C1 Text E124.0 [/ Tmestamp
g Tewt
- Text_EB124 d Azsign new...
Aceptar | Cancelar | Aplicar

En la ventana de propiedades del control SIMATIC NE T OPC Data (diapositiva 5), activar la pestafia Items. En esta ventana se ven los

controles que se han incorporado a nuestra hoja Exc el (ventana Control).
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Lectura de datos PLC ® Excel

Assign items x| Haciendo clic sobre el boton  Assign new... se
- Conlrot B ‘f‘“ignedi‘“' — obtiene la ventana Assign items . En ella encontramos
& Valus - en (1) la lista de controles del proyecto y sus
€ Timestamp propiedades. La lista de propiedades que aparecene n
= Quality
. esta ventana puede limitarse mediante un filtro que se
I Datatype item
[boiean (vT_BOL] Datatype propetty puede configurar mediante la ventana  Property filter
I:I v Filterl Fiter.. | | (5) a la que se accede mediante el boton  Filter.
ﬂ set | Delete | En (2) encontramos una ventana con un contenido
Address Space | [ 1tem | canoniical D... [ Access Rights, [ 1temin | parecido al de la OPC-Navigator. En ella se seleccio-
E‘"ji OPC, SimaticNET
Siox nan, segun el protocolo S7, los parametros del auté -
Ce x| | B )
& Visible properties: mata que se quieren pasar a la aplicacién por medio
- (1 4P
- C1 |PNIO: I:I I:I bt de OPC Server.
-0 157 wisible . )
-0 AR Es importante recordar que la lista de items que se
|:| despliega a partir de esta ventana es la que se ha
e configurado en la ventana OPC-Navigator de OPC
Scout ((2).
Add.. Edit. | Delkte | Una vez que en (3) tenemos la lista de items solo h  ay
ok | Cancel | que asignarlos al objeto y propiedad correspon-
dientes.

@ Seleccionar Text en (1), seleccionar 1B124 en (3) y, por ultimo, accionar el botén  Set.
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Lectura de datos PLC ® Excel

Paginas de propiedades ﬂ
OPC Sepver  Items |Events| Dptiu:unsl
Cantral Azzighed item
il Forml |S7:[Enlace 57_1]IB124
B0 Tst_EB124
s> vale
[ Quality
|:| [ Timestamp
Azzigh new... |
Aceptar I Cancelar | Aplicar |
Lo que se hace con esta operacion es asignar un val  or (que
es un dato de proceso) a una propiedad del control (ver 4),

en este caso, a la propiedad Text del objeto Txt EB124 sele

ha asignado el valor de
OPC: S7:[Enlace S7_1]IB124) .

IB124 (nombre completo del

item

— Controlz —Azgigned item
- Visible ||| |57Enlace 57_1)8124
- Tuk_E124(5)
L Tewt % Walue
Hisible " Timestamp
=1 Tut_ET124(5]
o Temt |:| € Quality
Wizible .
O Tet_E124(7) |unsigned char [¥T_UI1J Datatype item
IDLE Automation sting [¥T_BSTR)  Datatype property
v Filter Filter... |
| Set | Delete |
|Address Space tem | Canonical D, .. | Access Rights | TkemID |
B3 @LOCALSERVER;I 16124 unsigned ch... ReadjWwrite... 57:[Enlace 5...
E|CI Erlace 57 1 B 11240 bool{yT_BG... Readfwrite.., 57 [Enlace 5.,
BE-E1 objects 8704, bool¥T_BO...  Readiwrite... S7:[Enlace 5...
H-Ca M i W 12124,2 boolYT_EC... ReadjWwrite... 57:[Enlace 5...
----- [ [ — 7| w2 11243 bool(¥T_EQ... Readiwrits... S7:[Erlace 5.,
-0 B3 11244 boolYT_EC... ReadjWwrite... 57:[Enlace 5...
-0 PI B3 11245 boolYT_EC... ReadjWwrite... 57:[Enlace 5...
D - Pg B 246 boollyT_EG...  Readfwrite...  57:[Enlace 5.
B | LI P ET bocl¥T_BC...  Readfwrie... S7[Enlaces...
H-aT N~
San |z ]
1| | v
Help Cancel
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Lectura de datos PLC ® Excel

Como consecuencia, en las celdas configuradas (diap  ositiva 3) se veran los valores correspondientes a | as variables del automata.

Observaciones:

- Si solo se quiere visualizar en las celdas configur ~ adas los valores correspondientes a las variables d el autdbmata, lo dicho hasta ahora

es suficiente.

- Pero, si se quiere realizar algun tipo de manejo co  n los datos de las celdas (graficos, funciones de Ex  cel, VBA) ocurre que Excel no
“ve” esos datos.

- Para solucionar ese problema hay que llevar el valo r de la celda a otra por medio de alguna operacion que no altere su valor (por

ejemplo, funciones ABS o multiplicacion por 1)
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