S7-200 Motor paso a paso (1) Ejemplo N° 22

SIMATIC

Grupo Tema
5 Generacion de impulsos para accionamientos con motor paso 4§
paso con salidas de impulsos integradas en el S7-200 CPU 214
DC/DC/DC

Descripcion resumida

La CPU 214 esta equipada con dos salidas de impulsos especialmente desarrolladas para la
generacion de impulsos de control para accionamientos con motores paso a paso.
Electrénicas de potencia convierten los impulsos de control en un suministro de corriente para
las bobinas del motor siguiendo un determinado modelo. Esto crea un campo rotativo en el
cual el rotor puede variar su posicion sélo en incrementos fijos de un valor angular a. Una
secuencia continua de impulsos de control conduce a la correspondiente secuencia de pasos
con idéntica frecuencia (maquina sincrona). Si la frecuencia de control es suficientemente alta,
el movimiento paso a paso del eje del motor se convierte en un movimiento rotativo continuo.
Este ejemplo muestra la generacion de impulsos para una seccién de potencia de un motor
paso a paso a través de la salida de impulsos Q0.0. Después de la sefial “MARCHA Motor” en
11.0, el control lee un namero fijo de impulsos rectangulares que conducen a un movimiento
del eje de motor el nimero correspondiente de pasos. El contacto normalmente cerrado en
I1.1 desconecta el motor. La posicion del interruptor en 11.5 determina el sentido de giro del
motor.
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Requisitos de hardware

CantidadDispositivos

1 SIMATIC S7-200 CPU 214 DC/DC/DC
1 Cable PC/PPI
1 Unidad de programacién o PC
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S7-200 Motor paso a paso (1) Ejemplo N° 22
1 Motor paso a paso con electrénica de potencia calibrada y el correspondiente cable
de conexién
1 Cable para sefiales de control para seccién de potencia
1 Interruptor
2 Pulsadores
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S7-200 Motor paso a paso (1) Ejemplo N° 22

Descripcion del programa incluido el listado del programa

Inicializacién
En el primer ciclo de programa (SM0.1=1), el programa selecciona los parametros para las dos funciones de
impulsos. Aqui el programa especifica la velocidad, el nimero de impulsos de pasos y otras variables.

Seleccidon de sentido de giro

El interruptor 1.1.5 selecciona el sentido de giro. 11.5=1 pone la salida Q0.2 a nivel alto y, de este modo, permite
el sentido de giro horario del contador. 11.5=0 pone Q0.2 a nivel bajo y valida el sentido horario. Para proteger
el motor y evitar la pérdida del paso (sincronismo), el sentido de giro solo puede cambiarse cuando se
desconecta el motor (M0.1=0).

Conexion del accionamiento

1. Esta activada la entrada “MARCHA Motor”; es decir, existe un cambio de flanco positivo en
la entrada 11.0

2. No existe bloqueo; es decir, la marca de bloqueo M0.2 esta puesta a cero

3. El accionamiento esta desconectado; es decir, la marca de estado de funcionamiento M0.1
esta puesta a cero

Si se cumplen estas condiciones, se activa el marca de estado de funcionamiento MO.1 y el programa inicia
una salida de impulsos en Q0.0 con la instruccion “PLS0". El otro prerrequisito para activacion se gestiona
durante el primer ciclo (SM0.1=1) cuando los datos bésicos de las funciones de salida de impulsos (base de
tiempos, periodo, nimero de impulsos, etc.) se definen en las marcas de memoria especial de las operaciones
PTO/PWM (SMW68, SMWT70, y SMD72, respectivamente).

Desconexion del accionamiento

1. Esta activada la entrada “PARO Motor”; es decir, en 11.1 se produce un cambio de flanco
positivo.

2. El accionamiento esta conectado; es decir, M0.1 esta activado.

Cuando se cumplen estas condiciones, el programa produce varios efectos: repone la marca
de marcha del accionamiento (MO0.1). Al hacerlo, el programa activa la instruccién “PLS 0” para
cambiar el PTO a modulacion de anchura de impulsos, permitiendo una interrupcion de la
salida en Q0.0. (Este método de puerta trasera se deriva del hecho de que el S7-214 no
puede detener y luego rearrancar una PTO; de este modo, convirtiendo el PTO en PWM,
podemos acceder a esta funcionalidad). Por ultimo, reduce la anchura de impulso a cero,
suprimiendo la sefial de salida.

Después de la salida de la cadena completa de impulsos, la rutina de interrupcion 0 repone la
marca MO0.1 para permitir de nuevo la conexion del accionamiento. Para mayor claridad, esta
seccion del programa no se incluye en el diagrama de flujo.

Bloqueo

Para proteger al personal y al equipo, el programa permite el bloqueo del accionamiento
después de activar “PARO Motor” (I 1.1). Al activar la sefial PARO, se activa la marca de
bloqueo (M0.2) y se desconecta inmediatamente el accionamiento. El motor sélo puede
rearrancarse cuando el usuario repone MO0.2. Para impedir un arranque incontrolado del
accionamiento cuando se suelte el pulsador “PARQO”, se repondrd M0.2 Unicamente si se
sueltan ambos pulsadores 11.0 e 11.1. Para arrancar de nuevo el accionamiento, el usuario
debe activar otra sefial de marcha.
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El tamafo del programa es 64 palabras.

Para mas informacion sobre secuencias de impulsos y sobre las rutinas de interrupcion,
consultar el Manual del sistema del S7-200 .

Programa principal

/I TITULO = Prueba de funcionamiento del accionamiento

I Sw. 1 MV W--+
1+ R e e I EN '
| | | |
! ' K500} IN QUT+SMN68
| i et
! ! MDV_W - - +
: Fommmiioas 'EN !
| | | |
! ! KO} IN QUT+SMAT0
| i e
i i MOV_DW - +
: Fommmiioas 'EN !
| | | |
: ! K40000! I N QUT+SMD72
| i e
E i ATOH - - - +
: Fommmiioas ' EN !
| | | |
i | KOy INT |
! | K19! EVT !
: | S e +
i |
| R AR ( EN )
i
LD SMO0.1 /I activada Unicamente en el primer ciclo
MOVW 500, SMW68 /I periodo 500 us
MOVW 0, SMW70 /I anchura de impulso 0 (con modulaciéon de anchura de impulsos)
MOVD 40000, SMD72 /I lectura de 40000 impulsos
ATCH O, 19 /l asignar interrupciéon 0 (cadena de impulsos terminada)
ENI /I validar interrupcion
/I Validacion de sentidos de giro
I M. 1 11.5 Q. 2 K1
2+ 4 A R R LR ( S )
[}
I M1 115 ®. 2 K1
O T S B e ( R )
|
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S7-200 Motor paso a paso (1) Ejemplo N° 22
LDN MO.1 /I motor desconectado
A 11.5 /Il ...y selector de sentido de giro en posicion 1
S Q0.2,1 /I habilitar giro antihorario
LDN MO.1 /I motor desconectado
AN 11.5 /I ...y selector sentido de giro en posicién 0
R Q0.2,1 /I habilitar giro horario
/I Bloqueo
Lol MD. 2 Kl
4+ Fom e ( S )
[}
L o1Lo 111 MD. 2 K1
5 -] ] e e ( R )
[}
[}
LD 11.1 /I pulsador “PARO Motor” accionado
S MO0.2, 1 /I activar bloqueo
LDN 11.0 I/l no hay sefial CONEXION
AN 11.1 /I habilitar ambos pulsadores
R MO0.2, 1 /I anular bloqueo

/I Marcha Accionamiento

1110 M. 1 MV _B---+
6 +| +---1 P +--- T R | EN '

[} I I [}
i i KHB5! IN  QUT+SVB67
i i —
! ! PLS-----+
1 e e ' EN [
| | | i
[} I ] I
i i QX
[} I I [}
[} I I [}
: | S e +
! ! M. 1 Kl
i Hoeiiioee ( S )
i

LD 11.0

EU /l pulsador “MARCHA Motor” activado

AN MO0.2 /I ...y bloqueo no activado

AN MO.1 /I ...y accionamiento desactivado

MOVB 16#85, SMB67 /I activar funcién de salida de impulsos

PLS 0 /l arranque salida impulsos en Q0.0

S MO0.1, 1 /l activar marca “motor en marcha”
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/I Parada de accionamiento

E! M. 1 M1 K
72 T ( R )
I
! MOV_B- - - +

o 'EN |
I

KHCB! IN  QUT+SMB67
I 1

Fomme - +
PLS----+
R R I'EN !
I [}
0Qx |
| |
Fomme - +
I e ( MEND )
i
LD 11.1
EU /l pulsador “PARADA Motor” activado
A MO.1 /I ...y motor en funcionamiento
R MO0.1, 1 /I reponer marca “motor en funcionamiento”
MOVB 16#CB, SMB67 /I activar modulacion anchura impulsos
PLS 0 /l fin salida impulsos Q0.0
MEND /l Fin de programa principal
|
Rutinas de Interrupcion
Fom e e +
P INT: 0
Fommm e +
' SMD. 0 M. 1 K1
10 +----) B e T T ( R )
[}
|
T ( RETI )
i
INT O /I rutina de interrupcion 0 “salida impulsos terminada”
LD SMO0.0 /I marca siempre activada
R MO0.1, 1 /I reponer marca “motor en funcionamiento”
RETI /I Fin rutina interrupciéon 0
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Notas sobre conversion

Para convertir de IEC a S7-Micro/DOS AWL:

® Anteponga una ‘K’ a todas las constantes numeéricas no hexadecimales (p.ej., 4 b
K4)

® Sustituya'16# por ‘KH’ para todas las constantes hexadecimales (p.ej., 16#FF b
KHFF)

® Las comas identifican divisiones de campo. Emplee las teclas de flecha o la tecla
TAB para alternar entre campos.

® Para convertir un programa en S7-Micro/DOS AWL a KOP, cada segmento debe
comenzar por la palabra ‘NETWORK’ seguida de un niumero. Cada segmento de
este programa de Ejemplo de Aplicacion esta identificado por un nimero en el
esquema de contactos. Utilice la instruccion INSW del menu EDIT para entrar en un
nuevo segmento.

® Las instrucciones MEND, RET, RETI, LBL, SBR e INT todas tienen sus propios
segmentos. No son posibles los comentarios de linea, identificados por ‘//' con S7-
Micro/DOS, pero si son posibles los comentarios de segmento.

Notas generales

Los Ejemplos de Aplicacion para SIMATIC S7-200 se facilitan para ofrecer a los usuarios del
S7-200 indicaciones orientativas sobre como pueden resolverse, desde el punto de vista de la
técnica de programacion, determinadas tareas con este PLC. Estas instrucciones no tienen por
finalidad abarcar todos los detalles o variaciones del equipo, ni tienen presente cualquier
eventualidad posible. La utilizacion de los Ejemplos de Aplicacion para el S7-200 es libre.

Siemens se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones aqui mostradas o
realizar mejoras en cualquier momento sin previo aviso ni obligacion. Esto no exime al usuario
de la responsabilidad de seguir practicas exactas para la aplicacién, instalacion, explotacion y
mantenimiento del equipo adquirido. Si surgiera algun conflicto entre la informacién general
contenida en esta publicacion, el contenido de los dibujos o esquemas o el material
complementario, 0 ambos, tendran prioridad estos ultimos.

Siemens no asume ninguna responsabilidad, sea cual sea el motivo juridico, por los dafios o
lesiones personales derivados del uso de los ejemplos de aplicacion.

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de duplicado o distribucién, incluso de
extractos, esta permitida Unicamente con la autorizacion expresa de SIEMENS.
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