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Scada-iFix 

ÅEn esta presentación se describen los pasos básicos para 
la configuración del sistema SCADA iFix y una 
metodología para el desarrollo de interfaces hombre-
máquina bajo este sistema, a modo de introducción para 
facilitar al usuario la interacción con el programa. 



Scada-iFix 

ÅPrimeramente se va al icono Intellution iFix 3.5 presente 
en escritorio. 



Scada-iFix 

ÅLuego aparece la siguiente interfaz en donde el usuario 
debe dirigirse al icono señalado por la Flecha. 



Scada-iFix 

ÅLuego el proceso pasa por un proceso de espera en 
donde se está cargando el mismo y en donde aparece en 
pantalla el siguiente personaje. 



Scada-iFix 

ÅUna vez hecho esto estaremos en el programa, con una 
ventana nueva vacía, tal y como se muestra a 
continuación. 



Scada-iFix 

ÅAhora debemos poner las figuras tal y como las 
queremos, así como razonar acerca del funcionamiento 
esperado del mismo. 

   La librería con figuras se encuentra, dentro del nodo 
propio del computador, en este caso Bode01. Para así 
luego ir a la Carpeta \Bodexx\Dinamo Sets. 

   



Scada-iFix 

Å Una vez hecho esto, agregando iconos e imaginación se 

puede llegar a algo así como esto, dependiendo del 
problema a resolver. 



Scada-iFix 

ÅUna vez hecho esto debemos abrir el SCU para 
establecer la comunicación entre el SCADA y el PLC 
mediante el driver I/O necesario, de la siguiente 
manera:   Bodexx\  I/O Drivers \  GE9. 

  Una vez hecho esto aparecerá la siguiente pantalla.  
     En este caso solo Conectamos (CONNECT). 


