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Escoger la solución de control de movimiento 

adecuadaé 

ÁEs necesario una solución que ofrezca  

 

ÁControl de movimiento de altas prestaciones 

ÁRed de comunicación potente  

ÁArquitectura escalable 

ÁFácilidad de uso  

ÁReducción del coste de integración e instalación 
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¿Como conseguir hoy estos 
requerimientos? 
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¿Que es CIP Motion ? 

ÁLa tecnologia CIP Motion permite realizar 

aplicaciones de control de movimiento en 

tiempo real utilizando una red EtherNet/IP 

 

ÁSe utiliza el protocolo CIP Sync de 

sincronización de tiempo basado en 

standard IEEE 1588 

 

ÁNo es necesario ningún switch especial . 

Es una EtherNet standard no modificada . 
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Control de Movimiento Integrado en EtherNet/IP 

Controlador  Logix 

PF755 
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Un único controlador multidisciplina 

Proceso  

Batch 

Variadores 

Seguridad 

Discreto 

 Motion  
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Una única red de control 
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ÁUna única red para control de E/S , pantallas, variadores y control de 

movimiento 
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Un único software de programación 
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Á41 instrucciones de control de movimiento para resolver todo tipo de aplicaciones 

ÁHerramientas avanzadas de configuración, puesta en marcha  y diagnóstico de los 

ejes. 
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Topologia Flexible - Estrella 
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Topologia Lineal  
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Topologia Device Level Ring (DLR) 
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Servodrives Plug&Play 

12 

ÁCada vez que se establece la comunicación EtherNet/IP, el procesador transmite a 

todos los servodrives toda la información para su funcionamiento 

 

ÁEl sistema queda restaurado de forma automática en cuestión de segundos 


